MV-00A

ANTENA MOVEL
OMNIDIRECIONAL
1/4 DE ONDA

A MV-00A é uma antena especifica para comunicagao moével
a média distancia na terra ou mar. O monopolo vertical de
1/4 de onda tem ganho unitario de ( 2,15 dBi ). E produzida
com materiais nobres permitindo assim longa durabilidade.
A MV-00A foi desenvolvida para ser instalada no teto dos
veiculos, tais como trens ou caminhées, usando um suporte
metalico ou furo de 20mm. Para instalagdo temporaria ou
quando nao é possivel a abertura de furos, uma base mag-
nética deve ser utilizada.

Caédigo Modelo Frequéncia Conector
501014 MV-00A 130/ 512 MHz UM-6
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501018 MV-00A 130/ 512 MHz BM-64
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501436 MV-00AI 130/ 512 MHz UM-5

501437 MV-00AI 130/ 512 MHz BM-64
ESPECIFICAGOES ELETRICAS

VSWR <1,5:1
Impedancia nominal 50 Q
T
Ganho 2,15 dBi

R0-50 o meos
ESPECIFICAQC)ES MECANICAS

Diametro da vareta 1,44 mm
I T
Peso 0,265 Kg
Area de exposicio ao vento 0,00755 m?
Material basico Aco inox
Vento de sobrevivéncia > 200Km/h
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