SEQUENCIA DE MONTAGEM

1 - Faga um furo de 16mm no centro geométrico do teto do veiculo, observando antes se nesta posi¢ao, internamente, nao ha
reforgo estrutural. Cuidado com a forragao interna do teto.

2 - Passe a ponta sem conector do cabo coaxial através do orificio de 16mm, posicionado a base (F) montada na outra extremidade
do cabo coaxial. Rosqueie a porca (D) apertando-a com uma chave de boca de 19mm e em seguida rosqueie a bobina com a
mola (C) e a borracha de vedagao (E), rosqueando a primeira sobre a segunda até obter o aperto necessario.

3 - Monte o conector coaxial na outra extremidade do cabo coaxial e verifique com um medidor de continuidade se néo ha curto
entre a capa e o pino central do conector coaxial.

4 - Apds esta montagem insira um Wattimetro apropriado, entre o transceptor e a antena. Utilize a tabela abaixo como referéncia
para corte da vareta (A) na frequéncia desejada, ou na frequéncia central quando houver mais que uma frequéncia.

5 - Facga o corte da vareta, solte-a da base utilizando a chave allen que acompanha a antena, afrouxando o parafuso allen (B),
cortando a vareta conforme a tabela abaixo e considerando o valor desta tabela e mais 14mm, que é o quanto a vareta adentra a
base. Recoloque a vareta na base, aperte os parafusos allen (B).

6 - Recomendamos verificar se, apés a introdugao da vareta na ponteira, a mesma ultrapassou o furo do parafuso allen inferior.
Entéao, efetue o aperto do parafuso inferior e verifique se a vareta esta devidamente fixada. Apds constatada a perfeita fixagao da
vareta, aperte o parafuso superior.

7 - Ajuste o transceptor (transmissor) na frequéncia adequada e observe o Wattimetro. O sinal refletido ndo podera ser superior
a 1,5:1 VSWR ou 4% da poténcia direta.

Obs.: A tabela abaixo indica valores referenciais, podendo o resultado final divergir do valor anunciado. A condi¢do de instalagao

é exclusivamente para o teto do veiculo ou outro local fisicamente assemelhado, cuja drea plana livre tenha um raio minimo de %
de onda mais 5% na frequéncia desejada.

TABELA DE CORTE DA VARETA

L (mm) MHz L (mm) MHz L (mm)

130/132 1193 145/147 1000 160 /162

s 1317133 | 1175 | 146/148 m 161/163 m

A (Vareta) 132/134 1160 1477149 162/ 164
1337135 | 1150 | 1487150 - 1637165 m
1347136 1133 149/151 164/166 814

N, 136/138 1107  151/153 166 /168

B (Parafuso allen superior)  [REIAREL m 152/ 154 m 167 /169 -

B (Parafuso allen inferior)
138/140 1082  153/155 912  168/170 787
1397141 | 1070 | 1547156 m 169 /171 -
140/142 1055 1567157 170/172 770

C (Bobina)
142/144 1032 157/159 172/174

s £ (Borracha de vedagéo)

D (Porca)

Chapa do veiculo

r

F (Base)
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