COLV-120/8 AX/BX/CX/DX B

ANTENA COLINEAR OMNIDIRECIONAL
EMPILHADA VHF

Antena colinear empilhada com oito dipolos e 14
dBi de ganho.

Construida em aluminio, esta antena é indicada
para estacoes repetidoras.

Possui baixo angulo de irradiagdo, garantindo
Otima cobertura em terrenos acidentados.

Devido as caracteristicas técnicas, esta antena
€ especialmente indicada para sistema de
radiocomunicagao de alto trafego.

Caodigo Modelo Frequéncia
502117 COLV-120/8AX 148 /162 MHz

| 502118 | coLv-120/8BX 160 / 174 MHz Y 5 0“

502119 COLV-120/8CX 156 /170 MHz

| 502111 | coLv-120/8DX | 138/154 MHz |EESSEEE [ loge
270 u 90
T D Iy
ESPECIFICACOES ELETRICAS ! > -
2 SOGRUISRE  f
S ennnte,

VSWR <15:1

i

Impedéancia nominal 50 Q

X - Elementos apontados para fora da torre

Angulo de 1/2 POT. Horizontal 155 MHz 160°

Angulo de 1/2 POT. Vertical 155 MHz 9° 0°
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Diametro da géndola 50,80 mm SN ,’

Peso 31 Kg

Area de exposicao ao vento 0,789 m2 240° ) 120°
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Terminacéao UHF Fémea

Material bésico i

Vento operacional >110Km/h Elementos distribuidos a 90°

> 200Km/h
GANHO CONFIGURAGAO

11,15 dBi Dipolos omnidirecionados
10 dBi Dipolos bidirecionados
14 dBi Dipolos em offset
Ak
—\—
ARS Eletrénica Industrial Ltda Imagens meramente ilustrativas www.arseletronica.com.br



