COLV-120/8 AX/BX/CX/DX B

ANTENA COLINEAR OMNIDIRECCIONAL
VHF APILADA

Antena colineal apilada con ocho dipolos y
ganancia de 14 dBi.

Fabricada en aluminio, esta antena es adecuada
para estaciones repetidoras.

Tiene unangulo de irradiacion bajo, lo que garantiza
una excelente cobertura en terrenos accidentados.
Por sus caracteristicas técnicas, esta antena
esta especialmente indicada para sistemas de
radiocomunicacion de alto trafico.

Caodigo Modelo Frecuencia
502117 COLV-120/8AX 148 /162 MHz

| 502118 | coLv-120/8BX 160 / 174 MHz Y 5 0“

502119 COLV-120/8CX 156 /170 MHz

| 502111 | GOLV-120/6DX | 138/ 154 Mz [MEEE
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Impedancia nominal 50 Q

. r . Elementos apontados para fora da torre

Angulo de 1/2 potencia Horizontal 155 MHz 160°

Angulo de 1/2 potencia Vertical 155 MHz 9° 0°
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Diametro de la géndola 50,80 mm S ,’

Peso 31 Kg

Area de exposicion al viento 0,789 m2 240° ) 120°
AT

Conector UHF hembra

Material bisico S

Viento de operacion >110Km/h Elementos distribuidos a 90°

> 200Km/h
GANANCIA CONFIGURACION

11,15 dBi Dipolos omnidireccionados
10 dBi Dipolos bidireccionados
14 dBi Dipolos en offset
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